
简介

现代建筑中的电力、数据和系统布线的需要一个强大而灵活的缆线管理解
决方案；勒克提供的网格桥架方案安装快速和简易，配件齐全，并完全符
合IEC 61537标准。

产品规格
网格桥架

网格桥架

50（W）、100（W）、200（W）、300（W）、400（W）、600（W）系列和
50（H）、100（H）、150（H）mm的高度是标准。钢丝直径可选4mm、5mm和
6mm，网格桥架的标准长度为2000mm，其他尺寸也可定制。

所有桥架和附件使用优质的原材料，防止生锈和腐蚀。

电话: +852- 2808-1777             传真: +852- 2808-1799              网址: www.lux-comms.com                             © 2021 LUX Communications Ltd 版权所有并保留所有权

地址: 香港九龙长沙湾永康街63号Global Gateway Tower 大厦10楼1010室 Ref: DS-H-CM-CBM-3v2

特性 材质 表面处理

• 安装简便，节省人力
• 可支持大数量的线缆
• 全系列配件
• 易于熔接和组装
• 易于维护和扩张
• 可在天花板上、高架地板下或机架顶部使用

• 碳钢 (Q235B)

• 不锈钢 (304L / 316L)

碳钢
电镀锌
• 热镀锌
• 粉末涂层

安全工作载荷

网格桥架每1.5米的安全工作负荷:

• 5mm 钢丝直径: 300(W) 网格桥架 - 124kg / 间隔
• 5mm 钢丝直径: 400(W) 网格桥架 - 101kg / 间隔
• 5mm 钢丝直径: 600(W) 网格桥架 - 60kg / 间隔

• 6mm 钢丝直径: 300(W) 网格桥架 - 184kg / 间隔
• 6mm 钢丝直径: 400(W) 网格桥架 - 209kg / 间隔
• 6mm 钢丝直径: 600(W) 网格桥架 - 119kg / 间隔

Kg

上图为标准的网格桥架300(W)剖面图
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材质 表面处理 室内应用 室外应用 石油/化工厂 海洋/盐碱环境 酸性、碱性环境 食品生产/无尘室 卤素环境

碳钢 电镀锌

碳钢 热镀锌

碳钢 粉末涂层

不锈钢 304L 已清洗和钝化

不锈钢 316L 已清洗和钝化

该图表有助于确定不同应用和环境的最佳产品。

推荐 可应用

订购零件号

示例: CBK-500B100EZ = 网格桥架, 500(W)x100(H)mm, 5mm 钢丝直径, 电镀锌表面处理

备注

有关其他配置和定制，请与我们联系

示例

字符 C B

C B

A

ABC –宽度 (mm)

050 = 50mm

100 = 100mm

150 = 150mm

200 = 200mm

300 = 300mm

400 = 400mm

500 = 500mm

600 = 600mm

D –钢丝直径(mm)

A = 4mm

B = 5mm

C = 6mm

ED

1B

CB IH

ZE

HI –表面处理

EZ = 电镀锌
HD = 热镀锌
PC = 粉末涂层
S4 = 不锈钢 304L
S6 =不锈钢 316L 

5 00

K

K

F

0

G

0

EFG –高度(mm)

050 = 50mm

100 = 100mm

150 = 150mm
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耦合器套件 – LXBFK011 强化杆套件 – LXBFK021 L型连接器套件 – LXBFK051

轴向耦合器套件 – LXBFK061 卡扣式夹子 – LXBF071 连接套件 – LXBFK111 和 LXBFK141

电缆出口夹 – LXBF911 and LXBF921 半径护罩 – LXBF171, LXBF181 和 LXBF191 快速锁定的连接器 – LXBF041

连接和连接配件

壁挂式安装配件

墙式T形支架 (黑色)

LXBF613 –适用于 100(W)mm 网格桥架
LXBF623 –适用于 150(W)mm 网格桥架
LXBF633 –适用于 200(W)mm 网格桥架
LXBF643 –适用于 300(W)mm 网格桥架
LXBF653 –适用于 400(W)mm 网格桥架

• 使用膨胀螺栓，安装简便
• 良好的支撑力
• 可用于多层结构
• 网格桥架的宽度与架臂完全匹配
• 卡入式设计，将网格桥架固定在支架上不需要螺钉
• 提供电镀、热镀锌和不锈钢的表面处理
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壁挂式安装配件

三角T形支架 (黑色)

LXBF713 –适用于 100(W)mm 网格桥架
LXBF723 –适用于 150(W)mm 网格桥架
LXBF733 –适用于 200(W)mm 网格桥架
LXBF743 –适用于 300(W)mm 网格桥架

• 使用膨胀螺栓，安装简便
• 焊接组装
• 网格桥架的宽度与架臂完全匹配

方形吊架 (黑色)

LXBF533 –方形吊架 • 使用膨胀螺栓，安装简便
• 适用于空间有限的环境
• 只需要100毫米的安装空间
• 适用于落地式安装
• 卡入式设计，将网格桥架固定在支架上不需要螺钉
• 提供电镀、热镀锌和不锈钢的表面处理

挂钩支架 (Black)

LXBF543 –挂钩支架 • 安装简便
• 适用于宽度小的网格桥架
• 适用于轻装和少量电缆
• 墙壁和桥架之间不需要空间
• 卡入式设计，将网格桥架固定在支架上不需要螺钉
• 提供电镀、热镀锌和不锈钢的表面处理
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吸顶式安装配件

T型吊架 (黑色)

LXBF213 –适用于 100(W)mm 网格桥架
LXBF223 –适用于 200(W)mm 网格桥架
LXBF233 –适用于 300(W)mm 网格桥架
LXBF243 –适用于 400(W)mm 网格桥架
LXBF253 –适用于 500(W)mm 网格桥架
LXBF263 –适用于 600(W)mm 网格桥架

• 用M10螺纹杆从天花板上安装吊架
• 卡入式设计，将网格桥架固定在支架上不需要螺钉
• 提供电镀、热镀锌和不锈钢的表面处理

M型吊架 (黑色)

LXBF313 –适用于 100(W)mm 网格桥架
LXBF323 –适用于 200(W)mm 网格桥架
LXBF333 –适用于 300(W)mm 网格桥架
LXBF343 –适用于 400(W)mm 网格桥架
LXBF353 –适用于 500(W)mm 网格桥架
LXBF363 –适用于 600(W)mm 网格桥架

• 提供比T型吊架更高的支撑力
• 用M10螺纹杆从天花板上安装吊架
• 卡入式设计，将网格桥架固定在支架上不需要螺钉
• 提供电镀、热镀锌和不锈钢的表面处理

悬挂夹 (黑色)

LXBF513 –悬挂夹 • 最大适用于 300(W)mm 网格桥架
• 提供电镀、热镀锌和不锈钢的表面处理
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地面安装配件

50mm 落地式托架 (黑色)

LXBF813 – 50mm 用于50(W)mm网格桥架的落地支架 • 只适用于50(W)mm网格桥架
• 也适用于机架顶部
• 卡入式设计，将网格桥架固定在支架上不需要螺钉
• 提供电镀、热镀锌和不锈钢的表面处理

落地式托架 (黑色)

LXBF823 –适用于100(W)mm网格桥架
LXBF833 –适用于150(W)mm网格桥架
LXBF843 –适用于200(W)mm网格桥架

• 卡入式设计，将网格桥架固定在支架上不需要螺钉
• 提供电镀、热镀锌和不锈钢的表面处理

• 桥架支架解决方案，包括T型槽杆、桥架、M8六角法兰盘螺栓和螺母
• 适用于100mm 至 600mm 宽度的桥式支架
• 卡入式设计，将网格桥架固定在支架上不需要螺钉
• 提供电镀、热镀锌和不锈钢的表面处理

桥式支架 (黑色)

LXBFK213 – 50mm（H）桥式支架
LXBFK223 – 100mm （H）桥式支架
LXBFK233 – 150mm （H）桥式支架
LXBFK243 – 200mm （H）桥式支架
LXT511 – M8 六角法兰螺栓
LXT611 – M8 六角法兰螺母
LXBF213 – T型吊架适用于 100(W)mm 网格桥架
LXBF223 – T型吊架适用于 200(W)mm 网格桥架
LXBF233 – T型吊架适用于 300(W)mm 网格桥架
LXBF243 – T型吊架适用于 400(W)mm 网格桥架
LXBF253 – T型吊架适用于 500(W)mm 网格桥架
LXBF263 – T型吊架适用于 600(W)mm 网格桥架
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T型吊架

M8 六角法兰螺栓和螺母

桥式支架

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知


